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Samenvatting LoC toets Plixxent Korte Groningerweg 1a Foxhol

Achtergrondinformatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning, de aanpak van de chemische
industrie en de onderzoeksmethodieken vindt u op www.nationaalcoordinator.nl

Algemene informatie

Doelstelling van het onderzoek
De chemische industrie moet voldoen  aan hoge veiligheidseisen. De norm van het rijk is dat het
bestaande veiligheidsniveau door de aardbevingen als gevolg van gaswinning niet mag
verminderen.  De LoC toets heeft als doel te controleren of een installatie aan deze eis voldoet.
Om de veiligheid van Plixxent te beoordelen is een onderzoek uitgevoerd dat kan worden
onderverdeeld in drie verschillende fase.
In fase 1 wordt een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd waarvan per onderdeel inzicht wordt
verkregen in de risico’s van de installaties, alsook een prioritering in termen van hoog / midden /
laag op basis van een inschatting van de waarschijnlijkheid van schade aan het onderdeel en de
potentiële gevolgen in geval van een aardbeving.
In fase 2 worden enkele hoogst geprioriteerde onderdelen kwantitatief onderzocht. Dat betekent
dat er voor deze onderdelen constructieberekeningen worden uitgevoerd om vast te stellen of deze
de voorgeschreven aardbevingsbelastingen kunnen weerstaan. Indien dat niet het geval is, worden
de noodzakelijke versterkingen ontworpen.
In fase 3 worden de versterkingen daadwerkelijk gerealiseerd.

Doelstelling van deze samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de resultaten van het onderzoek.

Hoe moet u de  LoC toets zien?
Met de Loss of Containment (LoC) -methode wordt getoetst of een installatie bestand is tegen de
ergst mogelijke aardbeving (magnitude 5). Hierbij geldt de norm dat er geen enkele chemische stof
mag vrijkomen. Als een installatie voldoet aan de LoC toets is het veiligheidsniveau niet
verminderd als gevolg van de aardbevingen.

Inleiding

Plixxent gebruikt onder andere propyleenoxide als grondstof om polyolen te maken. Polyolen zijn
een grondstof voor polyurethaan. Met name vanwege het gebruik van propyleenoxide kan een LoC-
scenario een onaanvaardbaar risico geven.
Medio 2016 is bij Plixxent te Foxhol (toenmalig Covestro) een kwalitatief (fase 1) onderzoek
uitgevoerd. De analyse is uitgevoerd door Grontmij (nu Sweco) en voorzien van een review door
Deltares/TNO.

Wat is onderzocht?
In 2016 heeft een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden waarbij alle leidingen, systemen en
constructies op de plant van Plixxent te Foxhol beschouwd zijn. In 2017 is dit onderzoek aangevuld
met de Line-of-Defence systemen en de gebouwen.

Resultaat fase 1

Uit het fase 1 onderzoek is gebleken dat er 4 systemen aanbevolen worden voor kwantitatief
onderzoek in fase 2:

- objecttype gebouwen: opslaggebouw 12
- objecttype tanks: tank V-852 en V-3021 op opstal 61
- objecttype installaties: gebouw 57 met reactor R-801 en aansluitende leiding
- objecttype leidingen: leiding van dak gebouw 57 naar tank V-3041 en leidingbrug
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Resultaat fase 2

Het kwantitatieve onderzoek van fase 2 is in eerste uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2018 en
het eerste kwartaal van 2019 en daarna geüpdate vanwege vernieuwde seismische belastingen.
Hieruit blijkt dat de objecttypes gebouwen, tanks en leidingen voldoen aan de LoC-toets.
Voor objecttype installaties is er een risico op een LoC-scenario geconstateerd. Dit wordt
veroorzaakt door enerzijds de aanwezige reactor en leidingen met propyleenoxide en anderzijds de
kwetsbare staalconstructie bij de aansluiting van de leidingbruggen op de draagconstructie van het
gebouw 57. Ook de hoge, slanke metselwerkwanden in gebouw 57 vormen een risico.

Resultaat fase 3

In fase 3 zijn versterkingen aan de staalconstructie van gebouw 57 ontworpen en uitgevoerd. Voor
de metselwerkwanden zijn maatregelen ontworpen en uitgevoerd waarmee deze wanden
horizontaal op de staalconstructie afgesteund worden.

Conclusie

Na afronding van de uitvoering van de noodzakelijk bevonden versterkingen in week 14 2022 geldt
dat de installaties en constructies van Plixxent te Foxhol voldoende aardbevingsbestendig zijn
conform de LoC-toets en de op moment van schrijven (d.d. 24-03-2022) geldende seismische
belastingen.


